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民用建筑节能条例 

 

(2008年 7月 23日国务院第 18次常务会议通过　2008

年 8月 1日中华人民共和国国务院令第 530号公布　自 2008

年 10月 1日起施行) 

第一章　总则 

第一条　为了加强民用建筑节能管理，降低民用建筑使

用过程中的能源消耗，提高能源利用效率，制定本条例。 

第二条　本条例所称民用建筑节能，是指在保证民用建

筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中

能源消耗的活动。 

本条例所称民用建筑，是指居住建筑、国家机关办公建

筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑。 

第三条　各级人民政府应当加强对民用建筑节能工作

的领导，积极培育民用建筑节能服务市场，健全民用建筑节

能服务体系，推动民用建筑节能技术的开发应用，做好民用

建筑节能知识的宣传教育工作。 

第四条　国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能
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改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。 

在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其

部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太

阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳

能利用系统。 

第五条　国务院建设主管部门负责全国民用建筑节能

的监督管理工作。县级以上地方人民政府建设主管部门负责

本行政区域民用建筑节能的监督管理工作。 

县级以上人民政府有关部门应当依照本条例的规定以

及本级人民政府规定的职责分工，负责民用建筑节能的有关

工作。 

第六条　国务院建设主管部门应当在国家节能中长期

专项规划指导下，编制全国民用建筑节能规划，并与相关规

划相衔接。 

县级以上地方人民政府建设主管部门应当组织编制本

行政区域的民用建筑节能规划，报本级人民政府批准后实施。 

第七条　国家建立健全民用建筑节能标准体系。国家民

用建筑节能标准由国务院建设主管部门负责组织制定，并依

照法定程序发布。 

国家鼓励制定、采用优于国家民用建筑节能标准的地方
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民用建筑节能标准。 

第八条　县级以上人民政府应当安排民用建筑节能资

金，用于支持民用建筑节能的科学技术研究和标准制定、既

有建筑围护结构和供热系统的节能改造、可再生能源的应用，

以及民用建筑节能示范工程、节能项目的推广。 

政府引导金融机构对既有建筑节能改造、可再生能源的

应用，以及民用建筑节能示范工程等项目提供支持。 

民用建筑节能项目依法享受税收优惠。 

第九条　国家积极推进供热体制改革，完善供热价格形

成机制，鼓励发展集中供热，逐步实行按照用热量收费制度。 

第十条　对在民用建筑节能工作中做出显著成绩的单

位和个人，按照国家有关规定给予表彰和奖励。 

第二章　新建建筑节能 

第十一条　国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工

艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的

技术、工艺、材料和设备。国务院节能工作主管部门、建设

主管部门应当制定、公布并及时更新推广使用、限制使用、

禁止使用目录。 

国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和

设备。 



- 4 -

建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用

列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。 

第十二条　编制城市详细规划、镇详细规划，应当按照

民用建筑节能的要求，确定建筑的布局、形状和朝向。 

城乡规划主管部门依法对民用建筑进行规划审查，应当

就设计方案是否符合民用建筑节能强制性标准征求同级建

设主管部门的意见；建设主管部门应当自收到征求意见材料

之日起 10 日内提出意见。征求意见时间不计算在规划许可

的期限内。 

对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发建设工

程规划许可证。 

第十三条　施工图设计文件审查机构应当按照民用建

筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符

合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设

主管部门不得颁发施工许可证。 

第十四条　建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工

单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，不得明

示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙

体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备。 

按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门
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窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合

施工图设计文件要求。 

第十五条　设计单位、施工单位、工程监理单位及其注

册执业人员，应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、

施工、监理。 

第十六条　施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、

保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符

合施工图设计文件要求的，不得使用。 

工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制

性标准施工的，应当要求施工单位改正；施工单位拒不改正

的，工程监理单位应当及时报告建设单位，并向有关主管部

门报告。 

墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工

程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施

监理。 

未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采

暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单

位不得进行下一道工序的施工。 

第十七条　建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是

否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建


