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穗建质〔2021〕78 号

广州市住房和城乡建设局关于印发房屋建筑

工程质量、消防、人防等融合监管

工作指引（1.0 版）的通知

各区住建局（含广州空港委），各级建设工程质量监督站，各有

关单位：

为进一步规范我市建筑工程质量、消防、人防等融合监督工

作，确保工程建设质量，根据《建筑法》《人民防空法》《消防

法》《建设工程质量管理条例》《人民防空工程质量监督管理规

定》《广东省结建式人防工程质量监督工作指引》《广州市住房

和城乡建设局关于印发<广州市建筑工程质量、安全、消防、人

防业务融合统一监管工作方案>的通知》等要求，我局编制了
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《广州市房屋建筑工程质量、消防、人防等融合监管工作指引

（1.0 版）》，现印发给你们，请结合工作实际落实，在实施中

如有问题，及时向我局反馈。

特此通知。

广州市住房和城乡建设局

2021 年 3 月 17 日
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广州市房屋建筑工程质量、消防、人防等

融合监管工作指引（1.0 版）

为进一步规范我市建筑工程质量、消防、人防等融合统一监

督，确保工程建设质量，根据《建筑法》《人民防空法》《消防

法》《建设工程质量管理条例》《人民防空工程质量监督管理规

定》《广东省结建式人防工程质量监督工作指引》《广州市住房

和城乡建设局关于印发〈广州市建筑工程质量、安全、消防、人

防业务融合统一监管工作方案〉的通知》等有关要求，制定本工

作指引。

一、工程监督程序

工程质量监督机构收到施工许可证办结信息后，应根据工程

项目质量安全风险分级监管要求，拟定融合统一监督工作计划

（包括工程质量、消防、人防，以及装配式建筑、海绵城市建

设、充电设施、无障碍设施和配套附属及绿化工程等内容），制

定监督告知书；选派项目监督员，组织开展现场质量监督首次告

知会议和现场查勘，各相关专业可根据工程进度进行二次告知；

检查建设单位是否按照土地出让合同约定购买工程质量潜在缺陷

保险。

工程质量监督机构依据审查合格的施工图设计文件，按监督

工作计划，组织开展工程质量监督抽查、抽检工作。工程质量监
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督机构在项目基本完工前应提前做好技术服务工作，监督指导建

设单位开展工程竣工联合验收。

二、工程监督主要环节及工作内容

工程质量监督机构在工程施工过程中，应重点抽查工程建设

有关责任主体的质量行为，抽查、抽测涉及结构质量安全和重要

使用功能的实体质量，并融合抽查消防、人防、装配式建筑、海

绵城市建设、充电设施、无障碍设施和配套附属及绿化工程等各

专项内容（见附件 1）。针对检查发现的问题，应立即责令整

改，并跟踪落实整改情况形成闭环。

（一）地基与基础、主体结构施工阶段质量监督。

1.建设单位按照有关规定组织制定地基、基础和主体结构

（含钢结构和人防）质量检测方案，检测方案须在实施前由建

设、施工、监理、设计（勘察）和检测单位共同把关，加盖公章

后送监督机构备查。地基与基础、主体结构分部（子分部）工程

完工后，建设单位（或委托监理单位）组织有关单位人员进行验

收。工程质量监督机构重点对涉及结构安全的关键部位及重要质

量控制资料进行抽查，并对分部（子分部）工程验收的组织形

式、程序是否符合有关规定进行监督。

2.结建人防工程：在人防结构层（底板、墙体和顶板）施工

阶段，工程质量监督机构可结合工程主体结构实体质量抽查一并

开展人防结构层质量抽查，重点对关键部位及其质量控制资料进
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行抽查（见附件 2、3）。

3.消防工程：在主体施工阶段，工程质量监督机构可结合工

程主体结构实体质量抽查一并开展消防工程质量抽查，重点对地

下室、首层、标准层（含裙房、避难层）的建筑防火内容进行抽

查，并做好消防监督检查记录(参考使用《广州市住房和城乡建

设局关于规范建设工程消防质量监督和验收统一用表的通知》的

相关用表，下同)。

（二）装饰装修、建筑节能和建筑设备安装施工阶段质量监

督。

1.建设单位按照有关规定组织制定装饰装修、幕墙子分部、

建筑节能、消防和智能建筑分部工程等质量检测方案，检测方案

须在实施前由建设、施工、监理、设计和检测单位共同把关，加

盖公章后送工程质量监督机构备查。节能分部工程完工后，建设

单位（或委托监理单位）组织有关单位人员进行验收，工程质量

监督机构重点对分部工程验收的组织形式、程序是否符合有关规

定进行监督。

2.结建人防工程：在防护设备安装阶段，工程质量监督机构

可结合工程实体质量抽查一并开展防护设备安装质量抽查，重点

对关键部位及其质量控制资料进行抽查（见附件 3、4）。

3.消防工程：消防设施、设备施工安装及建筑外围施工阶

段，工程质量监督机构可结合工程实体质量抽查一并开展消防工
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程质量抽查，重点对消防设施、设备及建筑外围施工质量等内

容，以及外保温材料、装修材料、电线电缆等的燃烧性能进行抽

查，并做好消防监督检查记录。

（三）相关配套建设工程质量监督。

工程质量监督机构应结合工程实体质量抽查，一并开展装配

式建筑、海绵城市建设、无障碍设施、充电设施、附属配套及绿

化工程等工程配套建设工程质量抽查，重点对关键部位的隐蔽验

收、重要使用功能及建设单位质量检查记录（附件 6、7、8、9、

10）等关键质量控制资料进行抽查，核查工程配套建设工程的落

实情况。

三、工程竣工联合验收前质量检查

工程质量监督机构在联合验收前按规定编制工程质量监督意

见并上传至竣工联合验收系统，项目如涉及消防、人防、装配式

建筑、海绵城市建设、充电设施、无障碍设施和配套附属及绿化

工程等内容，工程监督机构出具的工程质量监督意见应反映上述

内容（见附件 11）。

1.在项目基本完工前，工程质量监督机构要提前做好技术服

务工作，重点对涉及结构质量安全和重要使用功能的实体质量及

其控制资料进行抽查，核查工程是否有不符合施工图设计文件及

违法国家有关强制性标准的情况。

2.对按土地出让合同需购买工程质量潜在缺陷保险的项目，
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工程质量监督机构应核查保险公司是否委托风险管理机构出具

《质量风险最终检查报告》，并核查建设单位是否对风险管理机

构提出的质量缺陷组织整改。

3.对装配式建筑项目，工程质量监督机构应核查建设单位是

否组织参建单位对装配式建筑项目预评价内容进行最终复核（见

附件 5）。

4.对结建人防工程，工程质量监督机构可结合工程实体质量

检查，核查人防工程是否完成设计和合同约定内容，抽查人防工

程实体质量及《结建人防工程质量检查记录》（见附件 4）的落

实情况，核查是否制定平战功能转换预案、现场是否符合平战功

能转换要求、是否按照规定要求悬挂人民防空工程标志牌。

5.对消防工程，现场消防设施经消防技术服务机构检测合格

后，建设单位应按《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》

（住房城乡建设部令第 51 条）及《建设工程消防设计审查验收

工作细则》相关要求组织消防全面查验，查验结果符合要求后，

工程质量监督机构对项目进行消防现场评定（消防技术力量不足

时，可采用政府购买服务方式，引入第三方技术服务机构和消防

审验技术专家提供技术支撑）。

附件：1.工程质量监督抽查重点

2.结建人防工程质量监督抽查重点
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3.结建人防工程质量控制资料

4.结建人防工程质量检查记录

5.工程项目装配式建筑实施情况汇总表

6.房屋建筑及小区工程（含管廊）海绵城市建设

检查记录

7.充电设施质量检查记录

8.建设工程无障碍设施试用意见记录

9.建设工程无障碍设施质量检查记录

10.建设工程配套附属及绿化工程质量检查记录

11.工程质量监督意见（参考文本）

12.参考依据
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附件 1

工程质量监督抽查重点

序号 监督抽查重点

一 参建各方责任主体质量行为

二 实体质量

桩基第一根桩试桩或第一批桩的成孔质量验收。

验槽（天然地基、复合地基）。1
地基与

基础

承台、筏板钢筋及地基、基础子分部验收。

底板、墙体、顶板钢筋工程（含人防层）。

底板、墙体、顶板混凝土结构施工（含人防层）。

后浇带及变形缝设置。

人防门框、门扇吊环、防爆地漏及管线安装及预埋。

人防设备安装及施工。

地

下

结

构

建筑类别与耐火等级、总平面布局、消防平面布置、安全疏散、防火分隔

等。

转换层、中间层、屋面钢筋工程。

钢结构、钢管混凝土结构、型钢混凝土结构施工。

砌体质量。

梁板、墙（柱）混凝土外观质量。

装配式建筑。

主

体

结

构

建筑类别与耐火等级、总平面布局、消防平面布置、安全疏散、防火分隔

等。

管片制作。

盾构掘进与管片拼装。

成型隧道质量。

2

主

体

工

程

管

廊

隧

道

结

构 人防设备安装及施工。

建筑类别与耐火等级、总平面布局、消防平面布置、安全疏散、防火分隔

等。
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序号 监督抽查重点

幕墙安装。

外墙饰面砖。3
装饰装

修工程
建筑内部装修（含建筑内部装修防火、防烟分隔、灭火器，外保温材料、装

修材料、电线电缆等的燃烧性能）。

4

屋面及

防水工

程

管廊隧道、地下室、屋面、卫生间、外墙等部位防水工程。

防雷焊接、管线预埋施工质量和接地电阻测试。

电气回路敷设、接地施工质量和绝缘电阻测试。

剩余电流动作保护器测试，开关插座的接线正确性。

发电机组及其配套设备施工质量，满负荷试验（如非委托第三方检测机构执

行）。

5
建筑电

气工程

消防电气、消防照明及疏散指示等。

给排水、消防管道及其相关设备安装质量。

管道系统水压试验，给水管道及卫生器具通水试验。

设备安装质量及试运转情况。
6

建筑给

水、排

水及采

暖工程
消火栓、自动喷水灭火、气体灭火等系统。

通风与空调的风管施工质量，保温绝热层施工质量。

冷冻水、冷却水管道施工质量。

设备安装质量及试运转情况。
7

通风与

空调工

程

防排烟系统。

各智能系统施工质量。
8

智能建

筑工程 火灾自动报警等消防系统。

建筑节能样板间（层）验收。围护

结构 墙体和屋面隔热层施工。

建筑节能工程的材料和设备（主要包括：保温绝热材料、风机盘管机组、电

线、电缆等）进场节能材料进场复检情况。

9

建筑

节能

工程

设备
通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等

节能工程的实体检测和检测报告是否符合设计和规范要求。

10
消防

电梯
消防电梯迫降、消防电梯机房。

三 相关配套建设工程质量
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序号 监督抽查重点

材料是否符合设计和规范要求。

透水铺装地面、透水水泥混凝土、透水沥青、渗透塘、渗井。

绿色屋顶、下沉式绿地、生物滞留设施。

湿塘、雨水湿地、蓄水池、雨水罐。

调节塘、调节池。

植草沟、渗透管渠、雨水口、生态驳岸、屋面雨水收集系统、屋面集水沟与

溢流口。

1
海绵城

市建设

植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤。

回填土、栽植土壤情况。

苗木、场坪绿化等情况。

附属工程质量（构筑物、广场和停车场、游泳池、小型花坛、花架、道路、

挡土墙等）。

2
配套绿

化工程

室外及附属工程设备安装工程质量。

无障碍盲道、通道、坡道、停车位。

无障碍出入口、出入口平台及门。

无障碍水平及垂直交通（楼梯、台阶、候梯厅及电梯轿厢）。

无障碍低位服务设施、扶手、厕所（廁位）、浴室、室内设施。

3
无障碍

设施

无障碍和盲文标志。

检查该项目是否按照装配式建筑预评价意见书和相关的施工图设计文件进行

施工。
4

装配式

建筑实

施情况
对建设单位是否组织各参建单位对装配式建筑项目预评价内容进行最终复

核。

充电设施安装质量。
5

充电

设施 电气回路敷设、接地质量。

四 资料检查

1

工程结构实体质量抽查过程中同步对工程重要质量控制资料（含质量、消防、人防工程

和相关配套建设工程）进行抽查，包括涉及结构安全和重要使用功能的检验、检测报告

及消防产品质量证明文件、建筑材料燃烧性能报告等。

五 监督执法抽检

1
建筑材料：钢材（钢筋连接）、混凝土、砌体材料、防水材料、电线电缆、塑料给排水

管材及管件、漏电开关和空气断路器、家用插座、防火材料等。

2
实体质量：主体结构混凝土强度、楼板厚度、主要受力钢筋数量、位置及保护层厚度和

建筑设备安装实体质量等。

六 工程验收
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序号 监督抽查重点

1 地基、基础子分部工程。

2 主体结构分部工程。

3 建筑节能分部工程。

4 消防现场评定。

5 结建人防工程。

6 海绵城市建设、配套附属及绿化工程、无障碍设施和充电设施。

7 竣工前质量抽查（含资料和实体）。

8 工程联合验收。

七 其它

1 工程质量事故处理情况。

注：工程质量监督机构的抽查频次应结合《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑工

程质量安全风险分级检查标准的通知》的要求，根据项目风险级别确定。
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附件 2

结建人防工程质量监督抽查重点

序

号

抽查

顺序

抽查

项目
具体抽查重点

（一）外墙水平施工缝是否位于距离底板表面的 500mm 以上的墙体上；

同时，如果侧墙上有孔洞，施工缝是否距离孔洞边缘大于 300mm。

（二）受力钢筋直径、位置、保护层厚度是否符合设计要求。（注意：

如底板是基础板并有垫层，其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应≥

40mm；如基础板无垫层时，其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应≥

70mm。）

（三）拉结筋是否设弯钩拉住最外层受力钢筋，并按梅花形布置，钢筋

直径≥6mm，间距≤500mm。

底板

结构

（四）底板厚度（上下层钢筋间距）是否符合设计要求。

（一）活门槛人防门下门框（门框角钢应已焊接好锚固筋）是否按要求

预埋。注意门槛应按设计要求设置主、次梁。

（二）人防门门槛标高是否符合设计要求：当为活门槛时，标高应与建

筑地坪一致；当为固定门槛时，门槛标高应按设计要求超过建筑地坪标

高相应高度。

（三）人防门门槛钢筋绑扎以下项目是否符合设计要求：

1、门槛截面尺寸符合设计要求；

2、水平钢筋应锚固到门框墙中；

3、箍筋应为闭口箍；

4、箍筋规格符合设计要求。

人防

门下

门槛

预埋

（四）底板的反梁钢筋设置：板筋是否从反梁的受力钢筋下方穿越。

（一）后浇带是否符合人防要求，应不穿过人防工程口部（包括密闭通

道、人防门洞）

后浇

带及

变形

缝

（二）防护单元内不应设置变形缝，如特殊情况下必须设置，应采取加

固措施；防护单元外设置的变形缝应做好防水措施。

（一）穿越人防区与非人防的给排水管材质是否使用热镀锌钢管。

（二）人防工程口部需要冲洗消毒的位置：防毒通道、密闭通道、洗消

间、扩散室、滤毒室、除尘室、竖井等，是否设置防爆地漏或洗消排水

口。

（三）简易洗消间或防毒通道内和人防口部防护密闭门外是否设置洗消

污水集水井。

（四）排水沟相邻单元之间、非人防区域与人防区域之间不能相通。

1
人防

结构

层底

板

管线

预埋

（五）底板上层钢筋纵横向钢筋应跨接，并形成接地网。
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序

号

抽查

顺序

抽查

项目
具体抽查重点

（六）金属导管不允许对口熔焊连接。

（七）是否按照图纸要求完成防爆地漏预埋。

（一）门框墙混凝土强度等级是否符合设计要求，并且高于 C30。

（二）使用在门框墙的钢筋是否保持清洁，如有锈蚀，经现场除锈后应

无麻点，否则严禁按原规格使用。

（三）墙体钢筋是否符合设计要求：

1.受力间距；

2.排距；

3.钢筋规格。

（四）人防工程的外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的模板安装

时，其固定模板设置是否符合规范要求（固定模板的对拉螺栓上严禁采

用套管、混凝土预制件等）。

墙 体

结构

（五）穿墙对拉螺杆上应设置双面满焊密闭肋。

（一）门框墙受力钢筋锚固长度是否符合设计要求，并锚入导墙。

（二）门框墙制作是否符合要求 ：

1.门洞（门框孔）尺寸；

2.钢筋规格是否符合设计要求（直径应大于 12mm；）；

3.受力钢筋设置间距是否符合设计要求（并应小于 250mm；）；

4.门框垂直度是否符合标准要求。

（三）人防门门洞四周转角处是否设置加强筋应配置 2 根（当墙厚＞

400mm 时为 3 根）斜向钢筋，其直径应≥16mm，长度应≥1000mm。

（四）墙体双层钢筋网间是否按规范要求设置梅花形拉结筋，拉结筋直

径≥6mm，间距≤500mm。

人防

门框

预埋

（五）人防门框固定以下项目是否符合规范或设计要求：

1.门框安装位置及方向应符合设计要求，所处的门框墙位置周边宽度应

满足门扇安装和启闭要求；

2.门框安装是否与门框墙有效连接，并且固定牢靠，门框锚固筋应按要

求锚固。

（一）各人员出入口和连通口的防护密闭门门框上是否设置 4-6 根备用

管

（二）预埋管管径、材质是否符合设计要求。（给水管道应采用钢塑复

合管或热镀锌钢管，排水管道应采用钢塑复合管或其他经过可靠防腐处

理的热镀锌钢管，电缆管线和预留备用管应采用管壁厚度不小于 3mm 热

镀锌钢管，通风管采用厚度 2mm—3mm 的钢板焊接制作。）

2 人 防

结 构

层 墙

体

管线

预埋

（三）预埋管是否设置钢板制作的密闭翼环。（风、水管道的密闭翼环

厚度不小于 10mm，电缆管的密闭翼环厚度不小于 5mm，翼环高不小于
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序

号

抽查

顺序

抽查

项目
具体抽查重点

50mm）

密闭翼环应位于墙体中间。

（四）密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，是否符合下列规定：

1.电缆、电线穿墙短管应≥50mm；

2.给水排水穿墙短管应≥40mm；

3.通风穿墙短管应≥100mm。

（五）以下管道是否按设计要求设置：

1.气密测量管预埋管；

2.取样管预埋管；

3.测压管预埋管

人防

门门

扇吊

环

（一）人防门门扇吊环的规格和位置是否符合以下规范要求：

1.按设计要求位置布置；

2.应采用直径符合设计要求的光圆钢筋；

3.应搭接并焊牢在顶板双层筋网的上层钢筋上。

（一）筋网受力钢筋直径、位置、保护层厚度是否符合设计要求。

（二）拉结筋应设弯钩拉住最外层受力钢筋，并按梅花形布置，钢筋直

径≥6mm，间距≤500mm。

（三）顶板厚度（上下层钢筋间距）应符合设计要求。

顶板

结构

（四）顶板的反梁钢筋设置：板筋应从反梁的受力钢筋上方穿越。

（一）测压管是否按设计要求预埋。

（二）穿越防护结构的管道是否按规范要求采取防护密闭措施；

（三）预埋套管管径是否符合要求，一般情况下其公称直径≤150mm。

（四）排水管道是否采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管。

（五）电气管线从顶板铺设在防护密闭墙、密闭墙、防护单元隔墙部位

处，是否做防护密闭处理，应预埋 3mm 钢板制作的接线盒。

3

人防

结构

层顶

板

管线

预埋

（六）从人防区引至非人防区的照明线路是否在防护密闭门内侧单独设

置熔断器预埋盒。

备注：以上内容采用随机抽查形式，每项内容抽查不少于 1 次（可与工程实体质量抽

查一并进行。）
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附件 3

结建人防工程质量控制资料

一、人防工程建设前期主要法定基建程序文件

1 防空地下室审核意见书

2 防空地下室建设意见书

3 人防工程建设和施工图设计审查文件（人防工程设计专项审查意见书）

4 施工许可证

5 项目经理任命和授权通知书

6 工程质量终身责任制承诺书

二、工程质量监理用表

1 监理实施细则（人防工程结构、人防设备安装工程）

2 监理通知单

3 工程质量问题报告

4 旁站记录、平行检查记录、巡视记录

5 巡查整改通知书

6 巡查整改通知回复书

7 监理月报

8 监理工作联系单

三、施工管理和技术文件资料用表

1 施工项目管理文件资料通用表

2 分包合同

3 专业分包施工单位资格报审表

4 施工现场质量管理检查记录

5 单位（分部）工程开工报审表

6 施工日志
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7 工程质量事故调查处理报告

8 工程复工申请/批复书

9 施工技术文件资料通用表

10 施工图设计文件会审记录

11 施工图设计文件变更（洽商）记录

12 设计变更通知单及汇总表

13 人防工程结构专项施工方案

14 人防设备安装工程专项施工方案

15 主体工程实体检测方案（含防空地下室结构实体检测方案）

16 分项工程施工技术交底记录

17 质量样板验收记录

18 分部（系统）所属子分部（和子系统）工程划分方案

19 子分部（子系统）所属分项工程划分方案

20 分项工程质量验收检验批划分方案

21 检验批质量验收抽样检验计划方案

22 工程验收/检测报审表

23 检测抽样、送样、实检见证确认记录

24 确认检测合格报审表

四、进场施工物资质量控制、证明和验收文件通用表（含人防专用设备）

1 施工物资产品质量证明文件汇总核查表

2 施工物资收集整理表

3 进场产品见证检验（复验）抽检计划表

4 施工物资产品进场复验检测报告汇总核查表

5 施工物资产品进场检查验收记录

五、施工物资质量控制、证明、验收文件和见证取（抽）样检验（测）报告

1
钢筋（钢材、钢管、螺栓）进场力学性能、工艺性能检验报告及产品质量证明文件

（涉及人防部分）

2 钢筋接头检验报告及相关产品质量证明文件
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3 防水材料进场检验报告及产品质量证明文件

4 其他材料进场检验报告、产品质量证明文件

5
人防门原材料（钢材、钢筋、混凝土等）合格检验报告、产品质量证明文件、出厂合

格证

6
防护门、防护密闭门、密闭门等设备的合格检验报告、产品质量证明文件、出厂合格

证

7
防爆波活门、防爆超压排气活门、自动排气活门、密闭阀门、插板阀、除尘器、过滤

吸收器等设备的合格检验报告、产品质量证明文件、出厂合格证

8 混凝土配合比设计报告

9 混凝土试件抗压强度检验报告

10 同条件养护混凝土试件抗压强度检验报告

11 混凝土抗渗等级检验报告

六、施工过程记录

(一) 主体结构（涉及人防部分）

1 混凝土隐蔽工程质量验收记录

2 钢筋隐蔽工程质量验收记录

3 混凝土坍落度检测记录

4 现浇混凝土养护情况记录

5 钢筋保护层厚度检查记录

6 混凝土楼板厚度检测记录

7
主体结构工程主要使用功能和安全性能第三方实体质量检测报告资料/实体质量抽查

记录（涉及人防部分）

(二) 人防专用设备

1 工程中间交接验收记录

2 人防门框安装隐蔽工程验收记录

3 人防密闭穿墙短管安装隐蔽工程验收记录

4 人防门门扇吊环安装隐蔽工程验收记录

5 防护门、防护密闭门、密闭门的安装记录

6 防爆悬摆波活门、防爆超压排气活门、自动排气活门安装记录

7 防爆地漏、清扫口通水试验记录
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七、检验批、分项施工质量验收用表

1 人防专用设备安装检验批施工质量验收记录

2 人防门框安装检验批质量验收记录

3 防护门、防护密闭门、密闭门安装检验批质量验收记录

4 防爆悬摆波活门、防爆超压排气活门、自动排气活门安装检验批质量验收记录

5 人防密闭穿墙短管安装检验批质量验收记录

6 防爆地漏、清扫口安装检验批质量验收记录

7 人防专用设备安装分项工程施工质量验收记录

八、分部（子分部）工程竣工验收及备案文件

1 分部、分项工程的质量验收记录

2 1、主体分部工程质量验收记录

3 2、人防设备安装分部工程质量验收记录

4 分部（子分部）工程质量控制资料核查记录

5 分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

6 分部（子分部）工程观感质量检查记录

7 分部（子分部）工程质量竣工验收记录

8 结建人防工程质量检查记录

9 施工单位工程质量竣工报告

10 设计文件质量检查报告

11 监理单位工程质量评估报告

12 人防设备安装企业单位工程质量竣工报告

13 人防工程面积测量报告

14 房屋建筑工程质量保修书

15 人防工程防护设备质量保修书

16 结建人防工程平战功能转换预案

17 法规、规章规定必须提供的其他文件
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附件 4

结建人防工程质量检查记录
工程名称

工程类别 �房建工程 �园林工程 �综合性建筑� �其它：

建设性质 �新建 �改建 �扩建 �其它：

监督登记号 施工许可证号

序

号
检查内容 检查意见

1 设计和合同完成情况

2 相关质量控制资料

3 室内环境是否整洁卫生。

4
防空地下室入口、风井口是否按《广东省人

防工程防洪涝技术标准》设置。

5

汽车坡道影响防护大门启闭的，是否使用钢

构件活动坡道形式，每件重量是否不大于 50

公斤并预留把手。

6
防空地下室面积是否满足修建批文要求（核

查面积测量报告）。

7
防空地下室建筑布局是否符合审查后的施工

图要求。

8
通信警报工作间是否按修建批文要求设置，

设置三相电源、上屋面爬梯和标示牌等。

9

建筑

是否已按照规定要求悬挂人民防空工程标志

牌

9 围护结构、底板是否做好防水处理。

10
洗消间、防毒通道、密闭通道等出入口的墙

体是否为钢筋混凝土墙体。

11

结构

战时功能、抗力等级是否满足修建批文及规

范要求（核查结构检测报告）。

12

各类防护密闭门、密闭门、防爆波活门等防

护设备都是否安装到位；型号是否与设计选

用的国家人防办或建设部的图集一致；设备

等级是否与设计的抗力等级一致；防护门及

防护密闭门安装吊钩是否留存。

13

防护

设备

防护单元之间平时行车车道的门洞双向受力
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序

号
检查内容 检查意见

防护密闭门是否安装到位。

14

防护设备所有的零部件是否齐全，无锈蚀、

无损坏；相对运动的部位是否有涂油保护，

固定牢靠，开启方向、位置、标高是否符合

设计要求；门洞宽度 4 米（含）以上双扇门

的千斤顶是否安装到位。

15
钢筋混凝土门扇和门扇墙应平整光滑，无蜂

窝、孔洞和露筋。

16

门扇表面是否平整光滑，面漆是否均匀，产

品标牌是否齐全，外表面是否标有闭锁开关

方向。

17
门扇与门框贴合是否严密，门扇关闭后密闭

胶条压缩量是否均匀、严密不漏气。

18

胶条工作面是否光滑平整，接头是否采用

45°坡口搭接，胶条接头每扇门是否不超过 2

处。

19 门扇是否开启顺畅，闭锁运动是否无卡阻。

20

门框垂直度、门扇与门框贴合面允许间隙、

门扇及闭锁手动启闭力是否符合检验评定要

求。

21

除尘滤毒设备，对于街道级指挥所、医疗救

护工程的是否安装到位；除尘滤毒设备是否

符合国家标准。

22 超压排气阀门是否安装到位，启闭灵活。

23
手电两用密闭阀门是否安装到位，启闭灵

活。

24
增压管、测压管、气密测量管、放射性监测

取样管、尾气监测取样管是否安装到位。

25

战时风管：进风机吸入段最后一道密闭阀门

至扩散室管段、排风机出口段最前一道密闭

阀门至扩散室管段是否安装到位。

26

通风

通风设备相关预埋件是否按图平时预埋到

位，做好防锈等保护处理。

27
战时水池是否符合设计要求，满足临战转换

要求。

28

给排

水

战时集水井等排水设施是否安装到位。
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序

号
检查内容 检查意见

29
防爆波地漏是否安装到位，启闭灵活，排水

顺畅。

30
给排水设备相关预埋件是否按图平时预埋到

位，做好防锈等保护处理。

31 配电箱及通风控制箱是否安装到位。

32
电气 电气设备相关预埋件是否按图平时预埋到

位，做好防锈等保护处理。

33
平时通风管道、燃气等无关的管道是否按要

求无穿越人防围护结构。

34

其它穿越管道（含给、排水管，消防水管）

管材是否符合要求，管径是否不大于 150mm，

是否采取防护密闭措施；管径大于 150mm 的

套管是否加抗力片。

35

管道穿越顶板及围护结构是否在人防区内侧

设 P1.0MPa 的闸阀，阀门近端面距离是否不

大于 200mm；管线穿越人防维护结构后阀门

设置与弯头设置符合规范要求。

36

管道穿越不同防护单元隔墙时，两侧是否均

设置设 P1.0MPa 的闸阀，阀门近端面距离是

否不大于 200mm。

37

管线

电气管线穿越防护墙或密闭墙时，是否已设

置密闭套管，进行防护密闭处理。

建设单位 设计单位 监理单位
施工总承包

单位

人防设备生产

安装企业

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人

（总监）：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年月日

注：本材料在办理工程竣工联合验收时，上传至“人防工程验收备案所需材料”栏目中。
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附件 5

工程项目装配式建筑实施情况汇总表
施工许可证号：

序

号
栋号

建筑面积

（㎡）

是否按装配

式建筑要求

实施

装配式预评

价得分

装配式竣工

验收评价复

核得分

是否满足装

配式建筑要

求

备注

1 例：01 栋 □是□否 □是□否

2

3

4

5

6

……

装配式建筑实施结论：

该项目建筑面积共 ㎡，其中按装配式建筑要求实施的建筑面积共 ㎡。

建设单位：

项目负责人:

年 月 日

监理单位：

项目负责人:

年 月 日

施工单位：

项目负责人:

年 月 日

设计单位：

项目负责人:

年 月 日

注：本材料在办理工程竣工联合验收时，上传至“工程质量竣工验收监督所需材料”栏目中。
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附件 5 之一

项目 栋装配式建筑竣工阶段评价复核表（国标）

评价项 评价要求
评价分

值

最低

分值

预评价设

计比例

实际

比例

得

分

柱、支撑、承重墙、

延性墙板等竖向构件
35%≤比例≤80% 20-30

*主体结

构

（50

分）

梁、板、楼梯、阳

台、空调板等构件
70%≤比例≤80% 10-20

*

20

非承重围护墙非砌筑 比例≥80% 5

围护墙与保温、隔

热、装饰集成一体化
50%≤比例≤80% 2-5

*

内隔墙非砌筑 比例≥50% 5

围护墙

和内隔

墙

（20

分）
内隔墙与管线、装修

集成一体化
50%≤比例≤80% 2-5

*

10

全装修 — — 6 6

干式工法楼面、地面 比例≥70% 6

集成厨房 70%≤比例≤90% 3-6
*

集成卫生间 70%≤比例≤90% 3-6
*

装修和

设备管

线

（30

分）

管线分离 50%≤比例≤70% 4-6
*

— —

合计

装配式建筑实施结论：

经查验项目实施情况，复核项目竣工验收资料，上述楼栋均 □满足 □不满足《装配式建筑

评价标准》（GBT51129-2017）要求，该楼栋装配式建筑技术措施信息见附件。

建设单位：

项目负责人:

年 月 日

监理单位：

项目负责人:

年 月 日

施工单位：

项目负责人:

年 月 日

设计单位：

项目负责人:

年 月 日

注：本材料在办理工程竣工联合验收时，上传至“工程质量竣工验收监督所需材料”栏目中。
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项目 栋装配式建筑竣工阶段评价复核表（省标）

评价项 评价要求
评价分

值

最低

分值

预评价设

计比例

实际

比例

得

分

Q1a

柱、支撑、承重墙、延

性墙板等竖向构件

35%≤比例≤

80%
20-30

*Q1：主

体结构

（50

分）
Q1b

梁、板、楼梯、阳台、

空调板等构件

70%≤比例≤

80%
10-20

*

20

Q2a 非承重围护墙非砌筑 比例≥80% 5

Q2b

围护墙与保温、隔热、

装饰集成一体化

50%≤比例≤

80%
2-5

*

Q2c 内隔墙非砌筑 比例≥50% 5

Q2：围

护墙和

内隔墙

（20

分）
Q2d

内隔墙与管线、装修集

成一体化

50%≤比例≤

80%
2-5

*

10

Q3a 全装修 — — 6 6

Q3b 干式工法楼面、地面 比例≥70% 6

Q3c 集成厨房
70%≤比例≤

90%
3-6

*

Q3d 集成卫生间
70%≤比例≤

90%
3-6

*

Q3：装

修和设

备管线

（30

分）

Q3e 管线分离
50%≤比例≤

70%
4-6

*

— —

Q51a

主体结构竖向

构件细化项
5%≤比例≤35% 7-10

*

Q51

Q51b 预制外墙板 5%≤比例≤15% 7-10
*

— —

围护墙与保

温、隔热、

（附框）集成

一体化

50%≤比例≤

80%
1-2.5

*

Q52

围护

墙和

内隔

墙细

化项
内隔墙与管线

集成一体化

50%≤比例≤

80%
1-2.5

*

— —

干式工法楼

面、地面

50%≤比例＜

70%
1-2

* — —

Q5：细

化项

（22

分）

Q53

装修

和设

备管

线细
集成厨房

50%≤比例＜

70%
1-1.5

* — —
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评价项 评价要求
评价分

值

最低

分值

预评价设

计比例

实际

比例

得

分

集成卫生间
50%≤比例＜

70%
1-1.5

* — —
化项

管线分离
30%≤比例＜

50%
1-2

* — —

平面布置标准

化
1 — —

预制构件与部

品标准化
1 — —Q61

标准

化设

计鼓

励项
节点标准化

— —

1 — —

取 得 绿 色 建 筑

评价 1 星
0.5 — —

取 得 绿 色 建 筑

评价 2 星
1.0绿色建筑

取 得 绿 色 建 筑

评价 3 星
1.5

BIM 应用

满足运营、维

护阶段应用要

求

1 — —

Q62

绿色

与信

息化

应用

鼓励

项

智能化应用 —— 0.5 — —

绿 色 施 工 评 价

为合格
1 — —

绿色施工
绿 色 施 工 评 价

为优良
1.5 — —

Q6：鼓

励项

（8

分）

Q63

施工

与管

理鼓

励项
工程总承包

一家单位工程/

联合体单位
0.5 — —

合计

装配式建筑实施结论：

经查验项目实施情况，复核项目竣工验收资料，上述楼栋均 □满足 □不满足广东省标准《装

配式建筑评价标准》（DBJ/T 15-163-2019）要求，该楼栋装配式建筑技术措施信息见附件。

建设单位：

项目负责人:

年 月 日

监理单位：

项目负责人:

年 月 日

施工单位：

项目负责人:

年 月 日

设计单位：

项目负责人:

年 月 日

注：本材料在办理工程竣工联合验收时，上传至“工程质量竣工验收监督所需材料”栏目中。
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附件5之二

项目 栋装配式建筑技术措施信息表

楼层 主体结构预制部品部件种类 围护墙和内隔墙预制部品部件种类 装修和设备管线采用项 鼓励项采用项

1 层

2 层

3- 层

屋面层

□ 全装修

□ 干式工法楼面、地面

□ 集成厨房

□ 集成卫生间

□ 管线分离

□ 平面布置标准化

□ 预制构件与部品标准化

□ 节点标准化

□ 绿色建筑

□ BIM 应用

□ 智能化应用

□ 绿色施工

□ 工程总承包

其它信息

�装配式混凝土结构 �装配式钢结构 标准层层高

结构类型

�装配式木结构 �其他 模板种类

备注：

注：本材料在办理工程竣工联合验收时，上传至“工程质量竣工验收监督所需材料”栏目中。
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附件 6

房屋建筑及小区工程（含管廊）海绵城市

建设检查记录
工程名称

工程类别 �房建工程 �园林工程 �综合性建筑� �其它

建设性质 �新建 �改建 �扩建 �其它

监督登记号 报监日期 年月日

检查内容

�透水铺装 �绿色屋顶 �下沉式绿地 �生物滞留设施

�雨水花园 �雨水湿地 �植草沟 �雨水罐（桶） �蓄水模块

�调节池 �蓄水池 �渗管/渠 �人工土壤渗透设施

�其他影响开发设施：

设计和合同完成

情况

实物检查

意见

相关质量控制

资料

建设单位 设计单位 监理单位
施工总承包

单位
施工单位

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人

（总监）：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年月日

注：本材料在办理工程竣工联合验收时，上传至“工程质量竣工验收监督所需材料”栏目中。
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附件 7

充电设施质量检查记录

工程名称

工程类别 �房建工程 �园林工程 �综合性建筑� �其它

建设性质 �新建 �改建 �扩建 �其它

监督登记号 报监日期 年月日

现场建设或预留的

情况说明

配套设施完成的情

况说明

已安装的充电设施检查内容

设备生产厂家 型号 功率(W)/电压(V)/电流(A) 数量 安装位置

检查内容 检查意见

充电设备安装质量

电气回路敷设、接地质量

相关质量控制资料文件

建设单位 设计单位 监理单位 施工总承包单位 施工单位

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人

（总监）：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年月日

注：本材料在办理工程竣工联合验收时，上传至“工程质量竣工验收监督所需材料”栏目中。
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附件 8

建设工程无障碍设施试用意见记录

工程名称

工程类别 �房建工程 �园林工程 �综合性建筑� �其它：

建设性质 �新建 �改建 �扩建 �其它：

监督登记号 报监日期 年月日

检查内容 试用意见

无障碍盲道、通道、坡道、停

车位

无障碍出入口、出入口平台及

门

无障碍水平及垂直交通（楼

梯、台阶、候梯厅及电梯轿

厢）

无障碍低位服务设施、扶手、

厕所（廁位）、浴室、室内设

施

无障碍和盲文标志

本项目�是�� �否 属于《广州市无障碍环境建设管理规定（广州市政府令第 172 号）》第十四

条规定的项目

残疾人代表试用综合意见

残疾人代表签名

建设单位：（项目负责人） 设计单位：（项目负责人）

监理单位：（项目负责人） 施工总承包单位：（项目负责人）

施工单位：（项目负责人）

（建设单位公章） 年 月 日

注：1.按照《广州市无障碍环境建设管理规定》(广州市人民政府令 第 172 号)第十四条所列举

的项目，建设单位在组织竣工验收时，应当邀请残疾人联合会参加并出具此试用意见。

2.此表一式 3 份，建设单位、残疾人联合会、残疾人代表各执一份;并在办理工程竣工联合

验收时，上传至“工程质量竣工验收监督所需材料”栏目中。
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附件 9

建设工程无障碍设施质量检查记录

工程名称

工程类别 �房建工程 �园林工程 �综合性建筑� �其它：

建设性质 �新建 �改建 �扩建 �其它：

监督登记号 报监日期 年月日

检查内容 检查意见

设计和合同完成情况

无障碍盲道、通道、坡道、停

车位

无障碍出入口、出入口平台及

门

无 障 碍 水 平 及 垂 直 交 通 （ 楼

梯 、 台 阶 、 候 梯 厅 及 电 梯 轿

厢）

无障碍低位服务设施、扶手、

厕所（廁位）、浴室、室内设

施

无障碍和盲文标志

相关质量控制资料文件

本项目�是�� �否 属于《广州市无障碍环境建设管理规定（广州市政府令第 172 号）》第十四条

规定的项目

残疾人代表试用意见

建设单位 设计单位 监理单位 施工总承包单位 施工单位

项目负责人：

（公章）

年 月 日

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人

（总监）：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年 月日

项目负责人：

（公章）

年月日

注：本材料在办理工程竣工联合验收时，上传至“工程质量竣工验收监督所需材料”栏目中。
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附件 10

建设工程配套附属及绿化工程质量检查记录

工程名称

工程类别 �房建工程 �园林工程 �综合性建筑� �其它

建设性质 �新建 �改建 �扩建 �其它

监督登记号 报监日期 年月日

检查内容 检查意见

设计和合同完成情况

回填土、栽植土壤情况

苗木、场坪绿化等情况

附属工程质量（构筑物、广场

和停车场、游泳池、小型花

坛、花架、道路、挡土墙等）

室外及附属工程设备安装工程

质量

相关质量控制资料

建设单位 设计单位 监理单位 施工总承包单位 施工单位

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人

（总监）：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年月日

项目负责人：

（公章）

年月日

注：本材料在办理工程竣工联合验收时，上传至“工程质量竣工验收监督所需材料”栏目中。
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附件 11

工程质量监督意见
（参考文本）

编号：

工 程 名 称：

监 督 登 记 号：

监 督 机 构： XXX 建设工程质量监督站（章）

日 期： 20XX 年 XX 月 XX 日

（本意见须加盖骑缝印章）
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（一）工程基本概况

工程

名称
工程地点

报监

日期
年 月 日

施工许可证

号（开工报

告文号）

建筑总面积（m2）：

高度/长度（m）：
层数 共层，地下层，地上层

层数
建筑面积

（m
2
））建筑名称（明细）

结构

类型

使用

性质
地下 地上

高度/长

度（m）
地下 地上

工程

规模

工程

类别
�房建工程�综合管廊工程 �园林工程 �其它：

工程涉

及内容

□结建人防□消防工程□装配式建筑□海绵城市建设□充电设施□无障碍设施□配套

附属及绿化工程□其它

建设

性质
�新建�改建�扩建□其它：

地下室

塔楼

完工情

况（毛

坯和装

修）

裙楼



- 35 -

（二）参建单位及有关机构基本信息

建设各方 单位名称 法定代表人 项目负责人

建设单位

代建单位

勘察单位

设计单位

监理单位

（咨询单位）

施工总承包单位

专业施工单位

专业施工单位

专业施工单位

专业施工单位

专业施工单位

专业施工单位
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（三）工程质量监督意见

有关情

况说明

工程质

量监督

意见

经抽查，建设参建各方责任主体质量行为基本符合规定，工程完成了设计和合同

约定的各项内容，实物质量基本符合要求，未发现违反工程建设标准强制性条文，质

量控制资料基本完整。

备注：消防、结建人防工程质量监督意见详见附件一、附件二。
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附件 11 之一
工程消防评定意见表

工程名称 工程地址

建设单位 设计单位

施工总承

包单位

消防设施

施工单位

监理单位
消防设施

检测单位

项目基本

情况

本项目为 1 栋地上*层、地下*层**楼，建筑高度为**米，建筑面积为****平方

米，属*类*层民用建筑，耐火等级设计为*级。首层为**，二至*层为**，地下

一层为设备用房和汽车库（共停车*辆，属*类汽车库）。该工程设置有室内外

消火栓系统、自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、灭火器、应急照明和疏

散指示系统、机械防排烟系统等消防设施，厨房设置有自动灭火装置，配电

房、变压器房等设置有气体灭火系统。

原审查情

况

本项目于****年*月*日由**局出具建设工程消防设计审查意见书(**消审字

[****]第****号)。

评定范围
评定范围为土建、装修及其消防设施，土建面积为***平方米，装修面积为***

平方米。

评定意见

经资料核查，现场抽样查看、测量、测试检查，联调联试消防设施的系统功能

测试，未发现不符合经消防设计审查合格的消防设计文件的情况，未发现违反

国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的情况，抽查的消防设施性能和系

统主要功能均满足设计文件要求并能正常实现。现场抽查部位评定初步意见为

合格。

质量监督

机构（公

章）

年 月 日
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附件 11 之二
结建人防工程质量监督意见

工程名称 工程建设地点

监督登记号 报监日期 年 月 日

人防应建面积 人防实建面积

防空地下室建设

意见书编号

人防工程设计专项

审查意见书编号

施工许可证

编号

工程抗力防护

等级

�核 6 级�常 6 级

�核 5 级�常 5 级

平时功能 战时功能

地下层数
防空地下室

建设位置

防护单元数量 掩蔽人数

建设单位

（代建单位）
设计单位

监理单位

（咨询单位）

施工总承

包单位

人防设备生产安

装企业
项目负责人

人防工程质量监

督意见

本项目结建人防工程建设参建各方责任主体质量行为基本符合规定，工

程完成了设计和合同约定的各项内容，实物质量基本符合要求，未发现违反

工程建设标准强制性条文，质量控制资料基本完整。

备注

质量监督机构

（公章）
年 月 日
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附件 12

参考依据

1.建筑法

2.人民防空法

3.消防法

4.建设工程质量管理条例

5.人民防空工程质量监督管理规定

6.建设工程消防设计审查验收管理暂行规定

7.住房和城乡建设部关于印发《建设工程消防设计审查验

收工作细则》和《建设工程消防设计审查、消防验收、备案和

抽查文书式样》的通知

8.住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建

设工作的通知（建规〔2015〕199 号）

9.广东省实施《中华人民共和国人民防空法》办法

10.广东省结建式人防工程质量监督工作指引

11.广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础

设施工程质量监督工作指引（暂行）的通知

12.广东省标准《电动汽车充电基础设施建设技术规程》

（DBJ/T 15-150-2018）
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13.广州市人民防空管理规定

14.广州市绿化条例

15.广州市人防工程竣工测量技术指引

16.关于印发广州市人防工程平战转换要求的通知

17.广州市住房和城乡建设局关于印发《广州市建筑工程质

量、安全、消防、人防业务融合统一监管工作方案》的通知

（穗建人〔2020〕223 号）

18.广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑和市

政基础设施工程竣工联合验收工作方案（4.0）的通知（穗建质

〔2020〕446 号）

19.广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑工程质量

安全风险分级检查标准的通知（穗建质〔2020〕234 号）

20.广州市无障碍环境建设管理规定（广州市政府令第 172

号）

21.广州市住房和城乡建设局关于明确在施工及竣工验收阶

段落实装配式建筑实施要求的通知（穗建质〔2020〕176 号）

22.广州市住房和城乡建设局关于进一步落实海绵型房屋建

筑（含管廊）工程建设工作的通知

23.广州市住房和城乡建设局关于明确在施工及竣工验收阶

段落实装配式建筑实施要求的通知（穗建质〔2020〕176 号）
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24.广州市装配式建筑工作联席会议办公室关于加强装配式

建筑项目落地实施监管的通知（穗装配办〔2020〕6 号）

25.关于印发广州市住宅工程质量潜在缺陷保险暂行办法实

施细则的通知（穗建质〔2020〕436 号）

26.广州市住房和城乡建设局关于规范建设工程消防质量监

督和验收统一用表的通知



公开类别：主动公开

──────────────────────────────────────────────────

抄送：市政协城建资源环境委员会。
──────────────────────────────────────────────────

广州市住房和城乡建设局办公室 2021 年 3 月 18 日印发
──────────────────────────────────────────────────


