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说    明 

 

一、《广州市城市绿地常规养护工程年度费用估算指标》(2011)

（以下简称本指标）作为编制和审核园林绿化常规养护和园建设施

维护工程年度费用概算的参考依据。 

二、本指标适用于广州市范围内的已完成成活期保养和保存期

保养的园林绿化常规养护工程和园建设施维护工程。园林绿化常规

养护包括公园绿化养护、道路绿化养护和其他公共绿化养护；园建

设施包括园林建筑小品、园路、广场、水池、公厕、路灯照明等。 

三 、 本 指 标 是 按 照 广 东 省 《 城 市 绿 地 养 护 技 术 规 范 》

（ DB44/T268-2005 ） 和 广 东 省 《 城 市 绿 地 养 护 质 量 标 准 》

（DB44/T269-2005）的规定进行养护管理的。 

四、本指标是参考 2006 年《广东省城市绿地常规养护工程估价

指标》、2011 年《广东省园林绿化工程综合定额》，并结合现行市场

价格编制的。 

五、本指标是按全费用单价考虑的，即指标价格已包括分部分

项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等全部费用。 

六、行道树养护胸径大于 100cm 的，不在本指标考虑范围内，

按养护方案另行计算。 

七、本指标除天桥绿化外，不含苗木的补植费用，补植费用可

按绿化养护费用的 10-15%参考计算。 
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工 程 量 计 算 规 则 

 

一、行道树养护以数量计算。 

二、绿地养护以实际养护面积计算。绿地范围内的乔木、单丛灌

木已在绿地养护内综合考虑，不另外计算。 

三、水体养护按岸边线以长度计算，水面的平均宽度小于 5m 者，

按岸边线长度乘以系数 0.5 计算。 

四、园建设施维护以实际维护面积计算。 

五、天桥绿化养护以实际养护长度计算。 
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工  作  内  容 

 

一、绿地养护的工作内容：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、

淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护。 

二、园建设施养护的工作内容：园建设施的保洁、维修。 

三、水体养护的工作内容：水体保洁。 

四、行道树养护的工作内容：行道树的修剪、松土、除杂草、

淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白。 

五、天桥绿化养护的工作内容：绿地的保洁、修剪、促花、防

寒、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、植物补植、巡查、

绿地排水和灌溉设施维护。 
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1 一级养护 m2 11.84

2 二级养护 m2 8.22

3 三级养护 m2 4.07

4 不分等级 m2 6.30

5 不分等级 m 4.87

6 一级养护 株 54.88

7 二级养护 株 39.68

8 三级养护 株 30.87

9 一级养护 株 113.72

10 二级养护 株 61.52

11 三级养护 株 59.49

12 一级养护 株 187.22

13 二级养护 株 99.23

14 三级养护 株 97.34

15 一级养护 m 119.20天桥绿化养护

绿地养护

园建设施维护

水体养护

行道树养护

胸径30cm内

胸径60cm内

胸径100cm内

广州市城市绿地常规养护工程年度费用估算指标

序号 项目名称 类别 单位 年费用（元）
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主题词：城乡建设  绿地△  养护△  费用  通知                    

  抄送：各有关单位。                                                

  广州市建设工程造价管理站            2011 年 9 月 19 日印发   
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